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Технические характеристики серии Inverto

LS-HE09KFA2 LS-HE12KFA2

A, мм 710 790
B, мм 250 265
C, мм 190 198

Размеры Наружный блок Внутренний блок

54
0

660242

481

27
6

A

B

C

Внутренний блок LS-HE09KFA2 LS-HE12KFA2

Наружный блок LU-HE09KFA2 LU-HE12KFA2

Холодопроизводительность BTU 9 000 (3 100 ~ 11 200) 12 000 (3 800 ~ 14 700)

кВт 2.64 (0.91 ~ 3.28) 3.51 (1.11 ~ 4.30)

Теплопроизводительность BTU 9 500 (3 300 ~ 12 300) 13 000 (4 000 ~ 15 200)

кВт 2.78 (0.98 ~ 3.60) 3.81 (1.17 ~ 4.45)

EER (класс) / COP (класс) 3.21 (A) / 3.61 (A) 3.21 (A) / 3.61 (A)

Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 0.82 (0.27~1.10) / 0.81 (0.27~1.16) 1.09 (0.30~1.35) / 1.05 (0.30~1.42)

Рабочий ток
Охлаждение / Обогрев А 3.8 (1.2 ~ 5.0) / 3.7 (1.2 ~ 5.2) 4.8 (1.3 ~ 5.9) / 4.6 (1.3 ~ 6.2)

Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50

Хладагент / Количество г R410A / 660 R410A / 1 000

Марка компрессора TOSHIBA TOSHIBA

Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 320 / 450 420 / 570

Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 710×250×190 790×265×198

Упаковка (ш × в × г) мм 770×318×265 875×335×265

Масса нетто / брутто кг 7.5 / 9.5 9 / 11

Уровень шума мин./ макс. дБ 25 / 35 27 / 37

Наружный блок
Размеры (ш × в × г) мм 660×540×255 660×540×255

Упаковка (ш × в × г) мм 770×570×325 770×570×325

Масса нетто / брутто кг 27.5 / 29.5 27.5 / 32

Уровень шума дБ 53 53

Соединительные трубы
Жидкостная линия / газовая линия мм 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53

Максимальная длина трубопровода м 20 20

Максимальный перепад высот м 8 8

Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г/м 20 20

Рекомендуемая площадь помещения м2 13—22 18—29

МОДЕЛЬ LS/LU-HE09KFA2 LS/LU-HE12KFA2
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LS-HE18KFA2 LS-HE24KFA2

A, мм 918 998
B, мм 292 322
C, мм 223 235

LU-HE18KFA2 LU-HE24KFA2

F, мм 760 845
K, мм 590 695
G, мм 270 313
M, мм 530 560
N, мм 290 335

Размеры Наружный блок Внутренний блок

54
0

660242

481

27
6

A

B

C

Внутренний блок LS-HE18KFA2 LS-HE24KFA2
Наружный блок LU-HE18KFA2 LU-HE24KFA2
Холодопроизводительность BTU 18 000 (5 200 ~ 20 000) 24 000 (12 000 ~ 26 000)

кВт 5.27 (1.52 ~ 5.86) 7.03 (3.52 ~ 7.62)
Теплопроизводительность BTU 19 000 (5 300 ~ 21 000) 26 000 (11 000 ~ 28 000)

кВт 5.57 (1.55 ~ 6.15) 7.62 (3.22 ~ 8.20)
EER (класс) / COP (класс) 3.21 (A) / 3.61 (A) 3.21 (A) / 3.61 (A)
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 1.64 (0.35~2.05) / 1.54 (0.35~2.05) 2.19 (0.82~2.50) / 2.11 (0.80~2.70)
Рабочий ток
Охлаждение / Обогрев А 7.0 (1.6 ~ 9.1) / 6.7 (1.6 ~ 9.1) 9.8 (3.6 ~ 11.2) / 9.4 (3.5 ~ 12)
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 1 180 R410A / 1 950
Марка компрессора TOSHIBA TOSHIBA
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 730 / 880 900 / 1150
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 918×292×223 998×322×235
Упаковка (ш × в × г) мм 1015×368×295 1080×400×320
Масса нетто / брутто кг 11.5 / 15 13 / 17
Уровень шума мин./ макс. дБ 34 / 42 43 / 49
Наружный блок
Размеры (ш × в × г) мм 760×590×285 845×695×335
Упаковка (ш × в × г) мм 887×655×355 965×755×395
Масса нетто / брутто кг 39.5 / 42 49.5 / 52.5
Уровень шума дБ 55 55
Соединительные трубы
Жидкостная линия / газовая линия мм 6.35 / 12.7 9.53 / 16.0
Максимальная длина трубопровода м 20 25
Максимальный перепад высот м 8 10
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г/м 20 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 25—42 34—56

МОДЕЛЬ LS/LU-HE18KFA2 LS/LU-HE24KFA2

Технические характеристики серии Inverto
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Размеры Наружный блок Внутренний блок

FG

K

M

N

Данное оборудование доступно в низкотемпературном исполнении. Технические данные смотри на страницах 20-21

A

B

C

Технические характеристики серии Rational

Внутренний блок LS-H07KFA2 LS-H09KFA2 LS-H12KFA2
Наружный блок LU-H07KFA2 LU-H09KFA2 LU-H12KFA2
Холодопроизводительность BTU 7 000 9 000 12 000

кВт 2.05 2.63 3.51
Теплопроизводительность BTU 8 000 9 500 14 000

кВт 2.34 2.78 4.10
EER (класс) / COP (класс) 3.21 (A) / 3.61 (A) 3.21 (A) / 3.61 (A) 3.21 (A) / 3.61 (A)
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 0.64 / 0.65 0.82 / 0.77 1.09 / 1.13
Рабочий ток
Охлаждение / Обогрев А 2.8 / 2.8 3.7 / 3.4 4.5 / 5.1
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 680 R410A / 620 R410A / 840
Марка компрессора TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 250 / 430 250 / 500 370 / 610
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 710×250×190 710×250×190 790×265×198
Упаковка (ш × в × г) мм 770×318×265 770×318×265 875×335×265
Масса нетто / брутто кг 7 / 9 7.5 / 9 9 / 11
Уровень шума мин./ макс. дБ 30 / 36 32 / 38 32 / 39
Наружный блок
Размеры (ш × в × г) мм 685×430×260 700×535×235 780×540×250
Упаковка (ш × в × г) мм 795×495×345 815×580×325 910×575×335
Масса нетто / брутто кг 24 / 26.5 24.5 / 26.5 26 / 29
Уровень шума дБ 51 54 54
Соединительные трубы
Жидкостная линия / газовая линия мм 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 12.7
Максимальная длина трубопровода м 20 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8 8
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г/м 20 20 20
Рекомендуемая площадь помещения м2 10—17 13—22 18—29

МОДЕЛЬ LS/LU-H07KFA2 LS/LU-H09KFA2 LS/LU-H12KFA2

LS-H07KFA2 LS-H09KFA2 LS-H12KFA2

W, мм 710 710 790
H, мм 250 250 265
D, мм 190 190 198

LU-H07KFA2 LU-H09KFA2 LU-H12KFA2

F, мм 685 700 780
K, мм 430 535 540
G, мм 260 235 250
M, мм 460 458 549
N, мм 276 250 276
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Технические характеристики серии Rational

Данное оборудование доступно в низкотемпературном исполнении. Технические данные смотри на страницах 20-21

Размеры Наружный блок Внутренний блок

FG

K

M

N

A

B

C

Внутренний блок LS-H18KFA2 LS-H24KFA2 LS-H28KFA2
Наружный блок LU-H18KFA2 LU-H24KFA2 LU-H28KFA2
Холодопроизводительность BTU 18 000 24 000 28 000

кВт 5.27 7.03 8.20
Теплопроизводительность BTU 19 000 26 000 30 000

кВт 5.56 7.61 8.79
EER (класс) / COP (класс) 3.01 (B) / 3.41 (B) 3.01 (B) / 3.41 (B) 3.01 (B) / 3.41 (B)
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 1.75 / 1.63 2.33 / 2.23 2.72 / 2.57
Рабочий ток
Охлаждение / Обогрев А 7.9 / 7.3 10.5 / 10.0 12.1 / 11.4
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 1 350 R410A / 1 600 R410A / 1 800
Марка компрессора TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 570 / 860 840 / 1 100 970 / 1 220
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 918×292×223 998×322×235 998×322×235
Упаковка (ш × в × г) мм 1 015×368×295 1 080×400×320 1 080×400×320
Масса нетто / брутто кг 11.5 / 14.5 13 / 17.5 13 / 17.5
Уровень шума мин./ макс. дБ 37 / 42 40 / 45 43 / 48
Наружный блок
Размеры (ш × в × г) мм 760×590×285 820×600×345 845×695×335
Упаковка (ш × в × г) мм 887×645×355 940×645×415 965×755×395
Масса нетто / брутто кг 38.5 / 41 44 / 48 52 / 56
Уровень шума дБ 57 62 62
Соединительные трубы
Жидкостная линия / газовая линия мм 6.35 / 12.7 9.53 / 15.88 9.53 / 15.88
Максимальная длина трубопровода м 20 25 25
Максимальный перепад высот м 8 10 10
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г/м 20 40 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 25—42 31—51 35—58

МОДЕЛЬ LS/LU-H18KFA2 LS/LU-H24KFA2 LS/LU-H28KFA2

LS-H18KFA2 LU-H24KFA2 LS-H28KFA2

W, мм 918 998 998
H, мм 292 322 322
D, мм 223 235 235

LU-H18KFA2 LU-H24KFA2 LU-H28KFA2

F, мм 760 820 845
K, мм 590 600 695
G, мм 285 345 335
M, мм 530 523 560
N, мм 290 340 335
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LS-2H09KFA2 LS-2H12KFA2

A, мм 710 790
B, мм 250 265
C, мм 190 198

* В комплект поставки входит переходник для подключения трубопровода к наружному блоку.

Внутренний блок LS-2H09KFA2 × 2 LS-2H09KFA2+LS-2H12KFA2
Наружный блок LU-2H18KFA2 LU-2H21KFA2
Холодопроизводительность BTU 9 000 × 2 9 000 + 12 000

кВт 2.6 × 2 2.6 + 3.5
Теплопроизводительность BTU 11 000 × 2 11 000 + 14 000

кВт 3.22 × 2 3.22 + 4.10
EER (класс) / COP (класс) 3.01 (B)/ 3.21 (C) 3.01 (B) / 3.21 (C)
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 1.70 / 1.70 2.02 / 2.06
Рабочий ток
Охлаждение / Обогрев А 7.8 / 7.8 9.3 / 9.4
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 1700 R410A / 1700
Марка компрессора TOSHIBA TOSHIBA
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 250 × 2 / 500 × 2 250 / 500 + 310 / 580
Внутренний блок LS-2H09KFA2 LS-2H09KFA2, LS-2H12KFA2
Размеры (ш × в × г) мм 710×250×190 710×250×190+790×265×198
Упаковка (ш × в × г) мм 770×318×265 770×318×265+875×335×265
Масса нетто / брутто кг 7.5 / 9.5 7.5 / 9.5 + 9.0 / 11.0
Уровень шума мин./ макс. дБ 32 / 38 32 / 38 + 34 / 39
Наружный блок LU-2H18KFA2 LU-2H21KFA2
Размеры (ш × в × г) мм 895×655×357 895×655×357
Упаковка (ш × в × г) мм 1 045×700×470 1 045×700×470
Масса нетто / брутто кг 60 / 65 63 / 68
Уровень шума дБ 56 58
Соединительные трубы
Жидкостная линия / газовая линия мм 6.35  × 2 / 9.53 × 2 6.35 / 9.53 + 6.35 / 12.7*
Максимальная длина трубопровода м 10 (каждый) 10 / 20
Максимальный перепад высот м 5 (каждый) 5 / 8
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г/м 20 (каждый) 20 / 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 14—21 (каждый) 14—21 + 18—26

МОДЕЛЬ
LS-2H09KFA, LS-2H09KFA,        

LU-2H18KFA2
LS-2H09KFA, LS-2H12KFA,        

LU-2H21KFA2

Размеры Наружный блок Внутренний блок

65
5

895357

677

37
0

A

B

C

Технические характеристики  серии eMagic
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модель LU-2HE14FGA2 LU-2HE18FGA2 LU-3HE21FGA2
Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков шт. 2 2 3

Холодопроизводительность BTU до 14 000 до 18 000 до 21 000
Теплопроизводительность BTU до 15 000 до 21 000 до 23 000
EER (класс) / COP (класс) 3.21 / 3.61 3.21 / 3.71 3.21 / 3.61
Максимальная потребляемая мощность*
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 1.27 / 1.22 1.62 / 1.61 1.91 / 1.86
Максимальный рабочий ток*
Охлаждение / Обогрев А 5.7 / 5.5 7.5 / 7.6 8.6 / 8.4
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 1350 R410A / 1450 R410A / 1500
Марка компрессора TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Размеры (ш × г × в) мм 760 × 285 × 590 845 × 320 × 700 845 × 320 × 700
Упаковка (ш × г × в) мм 887 × 355 × 645 965 × 395 × 755 965 × 395 × 755
Масса (нетто / брутто) кг 39 / 41 53.5 / 57 55 / 60
Уровень шума дБ 55 53 55
Портов для подключения компл. 2 2 3
Жидкостная линия / Газовая линия мм 2×6.35 / 2×9.53 2×6.35 / 2×9.53 3×6.35 / 3×9.53
Максимальная длина трубопровода м 20 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8 8

модель LU-3HE24FGA2 LU-3HE27FGA2 LU-4HE27FGA2
Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков шт. 3 3 4

Холодопроизводительность BTU 24 000 27 000 27 000
Теплопроизводительность BTU 26 000 30 000 30 000
EER (класс) / COP (класс) 3.21 / 3.61 3.21 / 3.61 3.21 / 3.61
Максимальная потребляемая мощность*
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 2.19 / 2.11 2.4 / 2.42 2.47 / 2.44
Максимальный рабочий ток*
Охлаждение / Обогрев А 9.6 / 9.2 11.0 / 11.2 11.2 / 11.1
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 2 000 R410A / 2 300 R410A / 2 400
Марка компрессора TOSHIBA TOSHIBA    GMCC
Размеры (ш × г × в) мм 845 × 320 × 700 845 × 320 × 700 900 × 315 × 860
Упаковка (ш × г × в) мм 965 × 395 × 755 965 × 395 × 755 1 043 × 395 × 915
Масса (нетто / брутто) кг 56 / 60 57 / 60.5 73 / 78
Уровень шума дБ 55 55 58
Портов для подключения компл. 4 3 4
Жидкостная линия / Газовая линия мм 3×6.35 / 3×9.53 3×6.35 / 3×9.53 4×6.35 / 4×9.53
Максимальная длина трубопровода м 20 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8 8

модель LU-4HE36FGA2 LU-5HE36FGA2
Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков шт. 4 5

Холодопроизводительность BTU 36 000 36 000
Теплопроизводительность BTU 38 000 41 000
EER (класс) / COP (класс) 3.05 / 3.29 3.1 / 3.5
Максимальная потребляемая мощность*
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 3.45 / 3.38 3.42 / 3.40
Максимальный рабочий ток*
Охлаждение / Обогрев А 15.5 / 15.2 15.8 / 15.8
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 2 700 R410A / 3 000
Марка компрессора MITSUBISHI MITSUBISHI
Размеры (ш × г × в) мм 990 × 345 × 965 990 × 345 × 965
Упаковка (ш × г × в) мм 1 120 × 435 × 1 100 1 120 × 435 × 1 100
Масса (нетто / брутто) кг 86 / 90 86.5 / 91
Уровень шума дБ 61 65
Портов для подключения компл. 4 5
Жидкостная линия / Газовая линия мм 4×6.35 / 4×9.53 5×6.35 / 5×9.53
Максимальная длина трубопровода м 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8

*Значения максимальной мощности и максимального тока даны при 100% производительности компрессора.

Технические характеристики серии eMagic Inverter
Наружные блоки
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Технические характеристики серии eMagic Inverter

Настенные внутренние блоки

Кассетные внутренние блоки

модель LS-HE07KGA2 LS-HE09KGA2 LS-HE12KGA2 LS-HE18KGA2
Холодопроизводительность BTU 7 000 9 000 12 000 18 000

кВт 2.05 2.63 3.51 5.27
Теплопроизводительность BTU 8 000 11 000 14 000 18 500

кВт 2.34 3.22 4.10 5.42
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 0.036 0.036 0.040 0.0520.16
Рабочий ток 
Охлаждение / Обогрев А 0.16 0.16 0.19 0.24
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент R410A
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 450 450 570 880
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 710 × 190 × 250 710 × 190 × 250 790 × 198 × 265 920 × 223 × 292
Упаковка (ш × в × г) мм 770 × 265 × 318 770 × 265 × 318 875 × 265 × 335 1 015 × 295 × 368
Масса (нетто / брутто) кг 7.5 / 9.5 7.5 / 9.5 9 / 11 11.5 / 15
Уровень шума мин. / макс. дБ 25 / 35 25 / 35 27 / 37 34 / 42
Соединительные трубы
Жидкостная линия / Газовая линия мм 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 12.7
Максимальная длина трубопровода м 20 20 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8 8 8
Рекомендуемая площадь помещения м2 10-17 13-22 18-29 25-42

модель LS-HE07BGA2 LS-HE09BGA2 LS-HE12BGA2 LS-HE18BGA2
Холодопроизводительность BTU 7 000 9 000 12 000 18 000

кВт 2.05 2.63 3.51 5.27
Теплопроизводительность BTU 9 000 11 000 13 000 20 500

кВт 2.63 3.22 3.80 6.00
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 0.06 / 0.06 0.06 / 0.06 0.06 / 0.06 0.102 / 0.102
Рабочий ток 
Охлаждение / Обогрев А 0.27 0.27 0.27 0.46
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент R410A
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 580 580 580 750
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 570 × 260 × 570 570 × 260 × 570 570 × 260 × 570 570 × 260 × 570
Упаковка (ш × в × г) мм 655 × 290 × 655 655 × 290 × 655 655 × 290 × 655 655 × 290 × 655
Масса (нетто / брутто) кг 16 / 19 17 / 20 17 / 20 18 / 22
Уровень шума мин. / макс. дБ 32 / 38 / 42 32 / 38 / 42 32 / 38 / 42 33 / 39 / 44
Панель
Размеры (ш × в × г) мм 647 × 50 × 647 647 × 50 × 647 647 × 50 × 647 647 × 50 × 647
Упаковка (ш × в × г) мм 705 × 113 × 705 705 × 113 × 705 705 × 113 × 705 705 × 113 × 705
Масса (нетто / брутто) кг 2.5 / 4.5 2.5 / 4.5 2.5 / 4.5 2.5 / 4.5
Соединительные трубы
Жидкостная линия / Газовая линия мм 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 12.7
Максимальная длина трубопровода м 20 20 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8 8 8
Рекомендуемая площадь помещения м2 10-17 13-22 18-29 25-42
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Технические характеристики серии eMagic Inverter

Напольно-потолочные внутренние блоки

Канальные внутренние блоки

модель LS-HE12TGA2 LS-HE18TGA2
Холодопроизводительность BTU 12 000 18 000

кВт 3.51 5.27
Теплопроизводительность BTU 13 000 20 000

кВт 3.80 5.85
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 0.99 / 1.07 1.63 / 1.59
Рабочий ток 
Охлаждение / Обогрев А 4.67 / 5.05 7.09 / 6.91
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент R410A
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 463 / 518 / 584 500 / 600 / 800
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 990 × 203 × 660 990 × 203 × 660
Упаковка (ш × в × г) мм 1 037 × 238 × 739 1 037 × 238 × 739
Масса (нетто / брутто) кг 24 / 30 24 / 30
Уровень шума мин. / макс. дБ 33 / 37 / 40 33 / 37 / 40
Соединительные трубы
Жидкостная линия / Газовая линия мм 6.35 / 9.53 6.35 / 12.7
Максимальная длина трубопровода м 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8
Рекомендуемая площадь помещения м2 18-29 25-42

модель LS-HE07DGA2 LS-HE09DGA2 LS-HE12DGA2 LS-HE18DGA2
Холодопроизводительность BTU 7 000 9 000 12 000 18 000

кВт 2.05 2.63 3.51 5,27
Теплопроизводительность BTU 8 500 11 000 13 000 20 000

кВт 2.49 3.22 3.80 5.85
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 0.06 / 0.06 0.06 / 0.06 0.06 / 0.06 0.107 / 0.107
Рабочий ток 
Охлаждение / Обогрев А 0.28 / 0.28 0.28 / 0.28 0.28 / 0.28 0.48 / 0.48
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50
Хладагент R410A
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 600 600 600 900
Статическое давление Па 40 40 40 70
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 700 × 210 × 635 700 × 210 × 635 700 × 210 × 635 920 × 210 × 635
Упаковка (ш × в × г) мм 915 × 275 × 640 915 × 275 × 640 915 × 275 × 640 1 135 × 290 × 655
Масса (нетто / брутто) кг 20 / 25 20 / 25 20 / 25 23 / 29
Уровень шума мин. / макс. дБ 39 39 39 41
Соединительные трубы
Жидкостная линия / Газовая линия мм 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 12.7
Максимальная длина трубопровода м 20 20 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8 8 8
Рекомендуемая площадь помещения м2 10-17 13-22 18-29 25-42
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LS-H07KEA2 LS-H09KEA2 LS-H12KEA2

W, мм 710 710 790
H, мм 250 250 275
D, мм 189 189 190

W

H

D

LU-H07KEA2 LU-H09KEA2 LU-H12KEA2

F, мм 685 685 700
K, мм 430 430 535
G, мм 260 260 235
M, мм 460 460 458
N, мм 276 276 250

Внутренний блок LS-H07KEA2 LS-H09KEA2 LS-H12KEA2
Наружный блок LU-H07KEA2 LU-H09KEA2 LU-H12KEA2
Холодопроизводительность BTU 7 000 9 000 12 000

кВт 2.05 2.63 3.52
Теплопроизводительность BTU 7 000 9 500 13 000

кВт 2.05 2.78 3.81
EER (класс) / COP (класс) 2.61 (D) / 3.01 (D) 2.61 (D) / 3.01 (D) 2.61 (D) / 3.01 (D)
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 0.78 / 0.68 1.01 / 0.92 1.34 / 1.26
Рабочий ток
Охлаждение / Обогрев А 3.5 / 3.0 4.4 / 4.0 6.0 / 5.6
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 500 R410A / 560 R410A / 700
Марка компрессора TOSHIBA-GMCC TOSHIBA-GMCC TOSHIBA-GMCC
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 320 / 440 380 / 520 310 / 540
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 710×250×189 710×250×189 790×275×190
Упаковка (ш × в × г) мм 775×324×260 775×324×260 865×350×265
Масса нетто / брутто кг 7 / 9 8 / 10 9 / 11
Уровень шума мин./ макс. дБ 26 / 34 28 / 37 35 / 41
Наружный блок
Размеры (ш × в × г) мм 685×430×260 685×430×260 700×535×235
Упаковка (ш × в × г) мм 795×495×345 795×495×345 815×580×325
Масса нетто / брутто кг 21 / 23 23 / 25 24.5 / 26.5
Уровень шума дБ 53 54 54
Соединительные трубы
Жидкостная линия / газовая линия мм 6.35 / 9.53 6.35 / 9.53 6.35 / 12.07
Максимальная длина трубопровода м 20 20 20
Максимальный перепад высот м 8 8 8
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г/м 20 20 20
Рекомендуемая площадь помещения м2 10—17 13—22 16—27

МОДЕЛЬ LS/LU-H07KEA2 LS/LU-H09KEA2 LS/LU-H12KEA2

45

192 192

90

40 40

Размеры Наружный блок Внутренний блок

FG

K

M

N

Технические характеристики серии Cool+
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LS-H18KEA2 LS-H24KEA2

W, мм 940 1 030
H, мм 275 313
D, мм 198 221

LU-H18KEA2 LU-H24KEA2

F, мм 780 760
K, мм 540 590
G, мм 250 285
M, мм 549 530
N, мм 276 290

Размеры Наружный блок Внутренний блок

Внутренний блок LS-H18KEA2 LS-H24KEA2
Наружный блок LU-H18KEA2 LU-H24KEA2
Холодопроизводительность BTU 18 000 24 000

кВт 5.27 7.03
Теплопроизводительность BTU 18 500 25 000

кВт 5.42 7.32
EER (класс) / COP (класс) 2.61 (D) / 3.01 (D) 2.81 (C) / 3.21 (C)
Потребляемая мощность
Охлаждение / Обогрев кВт / кВт 2.02 / 1.80 2.50 / 2.28
Рабочий ток
Охлаждение / Обогрев А 8.9 / 7.9 11.4 / 10.5
Напряжение /  Частота источника питания Ф / В / Гц 1 / 220 / 50 1 / 220 / 50
Хладагент / Количество г R410A / 1 200 R410A / 1 400
Марка компрессора TOSHIBA-GMCC TOSHIBA-GMCC
Объем рециркулируемого воздуха м3/ч 550 / 750 750 / 1000
Внутренний блок
Размеры (ш × в × г) мм 940×275×198 1 030×313×221
Упаковка (ш × в × г) мм 1015×350×265 1 135×315×435
Масса нетто / брутто кг 10 / 13 13 / 20
Уровень шума мин./ макс. дБ 39 / 45 40 / 46
Наружный блок
Размеры (ш × в × г) мм 780×540×250 760×590×285
Упаковка (ш × в × г) мм 910×575×335 887×645×355
Масса нетто / брутто кг 33 / 35 40 / 42
Уровень шума дБ 55 57
Соединительные трубы
Жидкостная линия / газовая линия мм 6.35 / 12.7 9.53 / 15.88
Максимальная длина трубопровода м 20 25
Максимальный перепад высот м 8 10
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) г/м 20 40
Рекомендуемая площадь помещения м2 24—40 31—51

МОДЕЛЬ LS/LU-H18KEA2 LS/LU-H24KEA2

W

H

D

45

192 192

90

40 40

FG

K

M

N

Технические характеристики серии Cool+
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Электрические схемы серии Winter Master
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Функции и опции кондиционеров серии Home

Режимы работы

Обеспечение комфорта

Современные технологии

Оздоровление воздуха

Системы защиты

Монтаж

Низкотемпературное исполнение

Inverter DC – до 50% экономичнее обычных систем, точно под-
держивает заданную температуру, и обладает плавной регули-
ровкой мощности.

Anti Rust – антикоррозионное влагостойкое покрытие тепло-
обменников. Увеличивает эффективность охлаждения, не 
задерживая конденсат между пластинами теплообменника. 
Повышает скорость и эффективность оттаивания в режиме 
обогрева. Значительно снижает энергозатраты.

R410A – высокотехнологичный двухкомпонентный хладагент, 
озонобезопасный и экологичный.

Alu – алюминиевые ребра и трапециевидные канавки медной 
трубы теплообменника. Повышают эффективность теплооб-
мена и снижают энергозатраты. 

High Speed CPU – высокоскоростной процессор позволяет 
увеличить количество и скорость одновременно выполняемых 
операций.

Air Matic – интеллектуальная функция равномерного распре-
деления потоков воздуха. Автоматически устанавливает пра-
вильное направление воздушного потока при охлаждении или 
обогреве помещения. 

Vitamin C Filter – насыщает воздух витамином С, который бла-
готворно влияет на кожу и повышает сопротивляемость орга-
низма к стрессу. 

Ionizer – насыщает воздух отрицательными ионами, которые 
благотворно влияют на иммунную систему. Дарит ощущение 
пребывания на природе - в лесу или у водопада.

Silver Ion Filter – обеспечивает постоянную высокоэффектив-
ную очистку воздуха от бактерий. 

Charcoal Nano Filter – уничтожает запахи и поглощает вредные 
химические газы, задерживает мельчайшие частицы пыли, 
шерсть домашних животных, предупреждая аллергические 
заболевания.  

Bio Filter – задерживает с помощью специальных ферментов 
мелкие частицы пыли, уничтожает микроорганизмы и бакте-
рии.  

Для эксплуатации кондиционера при низких температурах на-
ружного воздуха его оснащают низкотемпературным комплек-
том. Использование такого комплекта позволяет предотвра-
тить снижение производительности и возможность поломки 
кондиционера, обеспечивая надежность работы кондиционе-
ра в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 
до -25°С. (см. стр. 19)

Plasma – уничтожает 95% пыли, дыма, пыльцы и других раз-
личных вредных веществ. Эта система генерирует 5000 В 
высокого напряжения в электростатическом поле, которое 
задерживает и поглощает вредные вещества.

COOL – режим охлаждения. Включается тогда, когда темпе-
ратура в помещении становится выше заданной.

HEAT – режим обогрева. Включается тогда, когда температу-
ра в помещении становится ниже заданной.

FAN – режим вентиляции. Осуществляет циркуляцию возду-
ха в помещении с помощью вентилятора внутреннего блока 
без включения компрессора.

DRY  – режим осушения. Уменьшает влажность воздуха в 
помещении.

AUTO – автоматический режим. Поддерживает комфортную 
температуру в помещении, выбирая нужный режим работы.

Led Displey – отображает заданную температуру охлажде-
ния или обогрева, режимы работы и коды неисправностей в 
случае их возникновения. 

Smart Start – предотвращает в режиме обогрева подачу хо-
лодного воздуха в помещение.

Режим Sleep – обеспечивает режим работы по специальной 
программе: создает максимально комфортные температур-
ные условия для здорового сна и легкого пробуждения.

Swing – позволяет управлять  воздушным потоком с помо-
щью жалюзи, имеющих  5 - 7 фиксированных положений и 
плавное качение, обеспечивающее равномерное распреде-
ление воздушного потока.

Fan Speed – регулирует скорости воздушного потока для 
создания и поддержания максимально эффективного 
микроклимата в помещении.

Auto Restart – сохраняет последние настройки в случае пе-
ребоев с электропитанием.  Включает кондиционер в ранее  
заданном режиме после восстановления электропитания.

Freon Volatilize Control – контролирует количество фреона в 
системе, что позволяет избежать поломок в оборудовании.

Self-Test – контролирует режим работы, а также состояние 
блоков кондиционера с помощью микропроцессора.

Auto Defrost –  автоматически размораживает  теплообмен-
ник наружного блока при работе в режиме обогрева.

FlexiCon – гибкая система подключения. Позволяет подклю-
чать внутренний блок с разных сторон.

MVP – защитный кожух монтажных вентилей.

Инфракрасный пульт управления – позволяет выбрать необ-
ходимый режим работы кондиционера, запустить любую из  
многочисленных функций и отобразить на дисплее основ-
ные режимы.

Timer – позволяет программировать время автоматического 
включения и выключения кондиционера в течение суток.

Start Delay – задерживает пуск компрессора, выравнивая 
давление хладагента в системе и уменьшает пусковые токи 
компрессора. Снижает нагрузки, повышает надежность и 
долговечность компрессора.






